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WPROWADZENIE
INTRODUCTION

Precyzja wykonania
Run out tolerance
Bohrungs-Toleranzen

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

ø R MIN (EG)
Okrągły Round

(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły Round

(mm)
T

ST 0.12 39.00 0.008 - 0.012
HP 0.12 39.00 < 0.005

Serwis
After-sales service
Kundendienst

Przeszlif otworu / Reboring / Ausschleifen
Przeszlif otworu tulei prowadzących, tulejek zaciskowych i pozostałych tulei
Reboring of all kinds of guide bushes, collets and Sleeves not exceeding (D) 48 mm - Ø > 2.00 (According to examination)
Ausschleifen von Büchsen, Zangen und Hülsen bis zu (D) 48 mm - Ø > 2.00 (Nach Augenscheinnahme)

Szlifowanie stożka i czoła tulei / Lapping + ginding cone and face / Läppen + Nachschleifen Konus und Frontfläche
Szlifowanie stożka i czoła tulei prowadzących, tulejek zaciskowych i pozostałych tulei
Grinding of alteralion of the cone and face of all kinds of guide bushes and collets not exceeding (D) 48 mm.
(According to examination)
Läppen und Nachschleifen Konus und Frontfläche von Büchsen und Zangen bis zu (D) 48 mm. (Nach Augenscheinnahme)

Szlifowanie / Simple lapping / Läppen einfach
Proste szlifowanie otworów tulei prowadzących, tulejek zaciskowych i pozostałych tulei
Simple lapping of bores on all kinds of guide bushes and collets not exceeding (D) 48 mm. (According to examination)
Läppen einfach von Büchsen und Zangen bis zu (D) 48 mm. (Nach Augenscheinnahme)

Kontrola / Revisions / Revisionen
Kontrola tulei prowadzących i tulei zaciskowych
Revision of grinding unit and revolving guide bush. (According to examination)
Revision von Scheifapparat und mitlaufender Büchsen. (Nach Augenscheinnahme)
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PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - Drawn
Führungsbüchsen - Gezogen

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M1
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.T7-29 - 7 29 30° 10 M6 x 0.5 0.5 3
SER.T7-30 - 7 30 16° 9.5 M6 x 0.5 0.5 3.5
SER.T9-26 - 9 26 30° 11.5 M6 x 0.5 0.5 4
SER.T9-44 I351 9 44 16° 12.5 M8 x 0.75 0.5 4
SER.T9-50 F351 / J3 9 50 30° 12.3 M8 x 0.6 0.5 4
SER.T11-50 F352 11 50 30° 15 M10 x 0.6 0.5 7.5
SER.T11-53-M10.080 I352 11 53 16° 14.5 M10 x 0.8 0.5 6
SER.T12-50-M10.075 - 12 50 16° 15.5 M10 x 0.75 0.5 7
SER.T12-50-M12.1 F103 / B211 12 50 30° 15 M12 x 1 0.5 7
SER.T13-41.5 T340 / B300 13 41.5 15° 16 M12.5  x 0.75 0.5 9
SER.T14-64 T330 / B305 14 64 16° 18 M13 x 0.75 0.5 10
SER.T16-58 - 16 58 16° 19.8 M14 x 1 0.5 10
SER.T16-59 I353 / J6 16 59 16° 20.5 M14 x 1 0.5 10
SER.T16-59-M15.1 - 16 59 16° 20.5 M15 x 1 0.5 10
SER.T16-61 - 16 61 30° 19.8 M15 x 1 0.5 10
SER.T17-61 - 17 61 30° 21 M15 x 1 0.5 12
SER.T18-59-M16.1 - 18 59 30° 21.8 M16 x 1 0.5 13
SER.T18-59-M18.1 - 18 59 30° 21.8 M18 x 1 0.5 13
SER.T20-55 F104 / B208 20 55 30° 25 M20 x 1 1 13
SER.T21-56.4 - 21 56.4 12° 24 M18 x 1 1 15
SER.T21-57.4 T221 / B301 21 57.4 12° 24 M18 x 1 1 14
SER.T21-65.5 - 21 65.5 12° 24 M18 x 1 1 14
SER.T22-68-M19.1 I354 / J7A 22 68 16° 29 M19 x 1 1 14
SER.T22-68-M22.1 F391 / J7AR 22 68 16° 29 M22 x 1 1 17
SER.T22-68-M22.1-R F391 / J7AR 22 68 16° 29 M22 x 1 1 17
SER.T23-72 - 23 72 16° 28 M22 x 1 1 17
SER.T24-61 F605 / B238 24 61 30° 30 M24 x 1 1 17
SER.T25-71 B213 25 71 30° 30 M25 x 1 1 16
SER.T26-77 TD26 26 77 16° 29 M25 x 1 1 20
SER.T27-57.5 - 27 57.5 12° 30 M24 x 1 1 18
SER.T27-67.5 B304TR 27 67.5 12° 30 M24 x 1 1 18
SER.T28-81 I357 / B260 28 81 30° 38 M25 x 1 1 20
SER.T28-82-M25.1 T223 / B261 28 82 16° 34 M25 x 1 1 20
SER.T28-82-M27.1 - 28 82 16° 34 M27 x 1 1 22
SER.T30-70 B230TSU 30 70 16° 36 M28 x 1 2 23

CARBIDE

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance
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PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M1
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.T32-71 F355 / B214 32 71 30° 39.8 M32 x 1 2 21
SER.T34-87.5 T227 / B227 34 87.5 10° 41 M34 x 1 2 27
SER.T40-72-M36.1 F854 /  B207A 40 72 30° 47.8 M36 x 1 2 27
SER.T40-72-M40.1 F105 / B207 40 72 30° 48 M40 x 1 2 28
SER.T41-54 B232 41 54 10° 46 M38 x 1 2 32
SER.T42-82-C16 - 42 82 16° 49 M40 x 1 2 32
SER.T42-82-C16-M - 42 82 16° 49 M42 x 1 2 35
SER.T42-82-C20 T229 / J9 42 82 20° 49 M40 x 1 2 32
SER.T44-87 - 44 87 20° 53 M40 x 1 2 32
SER.T45-82 - 45 82 16° 52 M42 x 1 2 32
SER.T46-92 B246 46 92 16° 53 M45 x 1 2 38
SER.T48-81-C10 - 48 81 10° 54 M46 x 1 2 38
SER.T48-81-C30 B236 48 81 30° 56 M48 x 1.25 2 32
SER.T48-82 ST38 / B240 48 82 16° 54 M46 x 1 2 38

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - Drawn
Führungsbüchsen - Gezogen

CARBIDE

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

β° 
Kąt

Angle

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.PO7-19 - 7 19 45° 30° 0.5 3 2
SER.PO8.6-34 - 8.6 34 28° 28° 0.5 3 2
SER.PO9-30-C19 - 9 30 19° 0.5 4 1
SER.PO9-30-C30 - 9 30 45° 30° 0.5 4 2
SER.PO11-30 - 11 30 19° 0.5 6 1
SER.PO13-30 - 13 30 45° 40° 0.5 7 2
SER.PO14-35 - 14 35 19° 0.5 8 1
SER.PO15-35 - 15 35 19° 0.5 8 1
SER.PO16-30 - 16 30 45° 40° 0.5 11 2
SER.PO16-35 - 16 35 19° 0.5 10 1
SER.PO16-40 - 16 40 30° 30° 0.5 8 2
SER.PO18-40 - 18 40 19° 0.5 12 1
SER.PO20-40 - 20 40 30° 30° 1 11 2
SER.PO22-42 - 22 42 45° 40° 1 14 2
SER.PO24-42 - 24 42 19° 1 15 1
SER.PO26-42 - 26 42 45° 30° 1 16 2
SER.PO28-45 - 28 45 29° 1 20 1
SER.PO30-42-C29 - 30 42 29° 2 18 1
SER.PO30-42-C30 - 30 42 45° 30° 2 20 2
SER.PO30-60 - 30 60 29° 29° 2 18 2
SER.PO32-45 - 32 45 19° 2 22 1
SER.PO34-42 - 34 42 29° 2 22 1
SER.PO34-48 - 34 48 45° 30° 2 23 2
SER.PO34-60 - 34 60 29° 29° 2 22 2
SER.PO38-45 - 38 45 19° 2 28 1
SER.PO38-60 - 38 60 19° 2 28 1
SER.PO42-60 - 42 60 19° 2 28 1
SER.PO42-72 - 42 72 29° 29° 2 26 2
SER.PO46-60 - 46 60 19° 2 32 1
SER.PO48-72 - 48 72 29° 29° 2 28 2
SER.PO52-72 - 52 72 29° 29° 2 33 2

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - Pushed
Führungsbüchsen - Gestossen

CARBIDE

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Rys.: 1 Rys.: 2
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.FI6 F401 6 11 0.5 4
SER.FI10 - 10 20 0.5 5
SER.FI12 - 12 20 0.5 6
SER.FI13 - 13 25 0.5 7
SER.FI15 F413 15 30 0.5 10
SER.FI16 F404 16 30 0.5 10
SER.FI20 F405 20 30 0.5 12
SER.FI22 - 22 32 0.5 13
SER.FI24 - 24 34 0.5 16
SER.FI25 F406 25 35 0.5 16
SER.FI30 F407 30 35 1 20
SER.FI32 - 32 45 1 21
SER.FI34 - 34 34 1 22
SER.FI35 F408 35 35 1 25
SER.FI36 - 36 45 1 25
SER.FI40 F419 40 45 1 25
SER.FI50 F427 50 46 2 30

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - Plain
Führungsbüchsen - Fest

CARBIDE

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø d
(mm)

L
(mm)

β° 
Kąt

Angle

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.MAG-A-30 - 30 74.5 19° 1 15
SER.MAG-A-38 - 38 74.5 19° 1 20

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M1
Gwint

Thread

M2
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.MAG-B-10 - 10 56.5 36° 14 M10 x 1 0.5 6 1
SER.MAG-B-13 - 13 68 36° 17 M13 x 1 0.5 8 1
SER.MAG-B-18 - 18 68 36° 24 M18 x 1 0.5 13 1
SER.MAG-B-30 - 30 73 19° 35 M22 x 1 1 16 2
SER.MAG-B-36 - 36 73.5 19° 43 M27 x 1 1 21 2

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - Magic Typ A
Führungsbüchsen - Magic Typ A

CARBIDE

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - Magic Typ B
Führungsbüchsen - Magic Typ B

CARBIDE

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Rys.: 1 Rys.: 2

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.ES-D2-10-115 - 10 115 0.3 0.5
SER.ES-D2-10-110 - 10 110 0.51 1
SER.ES-D2-10-107 - 10 107 1.01 5
SER.ES-D2-10-CNC - 10 113 0.3 5

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.ES-D2-10-113-AJ - 10 113 0.3 3.5

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - ESCO D2
Führungsbüchsen - ESCO D2

CARBIDE

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - ESCO D2 (adjustable)
Führungsbüchsen - ESCO D2 (einstellbar)

CARBIDE

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

M1
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.ES-D6-12-49.2 - 12 49.2 M10 x 0.75 G 0.4 7

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.ES-D6-12-49-B - 12 49 5 9

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - ESCO D6
Führungsbüchsen - ESCO D6

CARBIDE

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - ESCO D6 (ball)
Führungsbüchsen - ESCO D6 (Kugel)

CARBIDE

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M1
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.TOR411 - 11 53 16° 14.5 M10 x 0.75 0.5 5

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M1
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.TOP100 - 18 100 20° 21.5 M18 x 1 1 13
SER.TOP200 - 34 150 20° 42 M32 x 1.5 2 20
SER.TBM-32 - 44 166 20° 53 M42 x 1.5 2 32

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - TOR 4
Führungsbüchsen - TOR 4

CARBIDE

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - TOP
Führungsbüchsen - TOP

CARBIDE

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

M1
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.AUT-9-51 - 9 51 8°30' 6.82 x 0.62 0.5 4
SER.AUT-9-63 - 9 63 8°30' 6.82 x 0.62 0.5 4

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

M1
Gwint

Thread

ø R (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.PD28-40.5 - 28 40.5 20° M28 x 1 20 / 22
SER.PD23-45 - 23 45 20° M23 x 1 13 / 15
SER.PD20-43.5 - 20 43.5 20° M20 x 1 15
SER.PD20-37 - 20 37 20° M20 x 1 15

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - Automatic
Führungsbüchsen - Automatisch

CARBIDE

Tuleje prowadzące z węglikiem spiekanym 
Guide bushes - Sleeve holder
Führungsbüchsen - Hülsen-Halter

CARBIDE

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

β° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

ø N2
(mm)

M2
Gwint

Thread

R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.F4.5-15.45 - 4.5 17.25 1.8 15° 6.75 4.5 0.5 2.3 1
SER.F6-27 100E 6 30 3 15° 10 6 0.5 3 1
SER.F7-36 1010E 7 41 5 16° 11 7 0.5 3.5 1
SER.F7-23.1 1020E 7 26 3 15° 10.5 7 0.5 3.5 1
SER.F8-37.5 101E 8 42 4.5 16° 12 8 0.5 5 1
SER.F10-42 109E 10 47.5 5.5 20° 15.5 10 0.5 6 1
SER.F10-42.6 109E 10 47.5 4.9 20° 12° 16 10 0.5 6 2
SER.F12-40.2 1155E 12 44.5 4.3 15° 5° 18.1 12 0.5 7 2
SER.F12-58 - 12 64 6 16° 5° 18 12 0.5 7 2
SER.F13-58 116E 13 64 6 16° 19 13 0.5 7 1
SER.F13-58-M - 13 64 6 16° 19 13 M11 x 0.75 0.5 7 3
SER.F14-42 117E 14 46 4 13° 12° 18 14 0.5 8 2
SER.F15-22 - 15 24 2 15° 19.2 15 0.5 9 1
SER.F15-42 121E 15 47 5 20° 22 15 0.5 9 1
SER.F15-58 120E 15 64 6 16° 21 15 0.5 9 1
SER.F16-50 123E 16 55 5 15° 22 16 0.5 10 1
SER.F16-58 1212E 16 64 6 16° 21 16 0.5 10 1
SER.F18-58 128E 18 64 6 16° 24 18 M15 x 1 0.5 12 3
SER.F18-60 127E 18 67 7 15° 12° 25 19.5 0.5 13 2
SER.F20-49 136E 20 54 5 15° 26 19 1 13 1
SER.F20-55 1299E 20 60 5 15° 27 20 1 14 1
SER.F20-60 138E 20 67 7 16° 28 21 1 15 1
SER.F22-49 140E 22 55 6 15° 10° 30 21 1 14 2

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - F (Normal)
Spannzangen - F (Normal)

CARBIDE

Rys.: 1 Rys.: 2

Rys.: 3



www.fatpol.pl zapytania krajowe:
inquiries/Anfragen: 

handel@fatpol.pl
marketing1@fatpol.pl

+48 (52) 318 94 07
+48 (52) 318 38 46

 tel:
fax:

14

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø d
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

β° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

ø N2
(mm)

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.F22-59 - 22 66 7 16° 32 25 1 17 1
SER.F22-60 139E 22 67 7 13° 12° 28 23.5 1 16 2
SER.F24-55 - 24 62 7 15° 28 22 1 15 1
SER.F25-59 144E 25 65 6 15° 34 25 1 18 1
SER.F25-67 145E 25 77 10 16° 35 27 1 20 1
SER.F26-60 146E 26 67 7 13° 12° 32 27.5 1 20 2
SER.F27-64.7 147E 27 72.7 8 15° 38 30 1 22 1
SER.F28-63 148E 28 70 7 15° 10° 38 28 1 21 2
SER.F30-59 1446E 30 65 6 15° 38 32 2 24 1
SER.F32-59 - 32 65 6 15° 40 34 2 25 1
SER.F32-67 161E 32 75 8 15° 10° 45 34 2 25 2
SER.F34-70 1497E 34 80 10 16° 44 37 2 28 1
SER.F35-63 162E 35 70 7 15° 10° 43 34 2 25 2
SER.F35-72 163E 35 80 8 15° 10° 48 38 2 29 2
SER.F37-82 1536E 37 92 10 16° 47 40 2 31 1
SER.F38.08-98.5 164E 38.08 107.5 9 15° 6° 49 38 2 29 2
SER.F39-71 - 39 80 9 15° 12° 46 39.5 2 31 2
SER.F42-85 171E 42 94 9 15° 10° 55 42 2 34 2
SER.F48-85 173E 48 94 9 15° 10° 60 50 2 39 2

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets- F (Normal)
Spannzangen - F (Normal)

CARBIDE

Rys.: 1 Rys.: 2

Rys.: 3



15www.fatpol.pl zapytania krajowe:
inquiries/Anfragen: 

handel@fatpol.pl
marketing1@fatpol.pl

+48 (52) 318 94 07
+48 (52) 318 38 46

 tel:
fax:

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

β° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

ø N2
(mm)

M2
Gwint

Thread

R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.F7-36-10 1010E.TAP 7 46 10 16° 11 7 0.5 3.5 4
SER.F8-37.5-8 101E.TAP 8 45.5 8 16° 12 8 M6 x 0.5 0.5 5 6
SER.F8-37.5-10 101E.TAP 8 47.5 10 16° 12 8 M6 x 0.5 0.5 5 6
SER.F8-37.5-12 101E.TAP 8 49.5 12 16° 12 8 M6 x 0.5 0.5 5 6
SER.F10-42-8 109E.TAP 10 50 8 20° 15.5 10 M8 x 0.5 0.5 6 6
SER.F10-42-10 109E.TAP 10 52 10 20° 15.5 10 M8 x 0.5 0.5 6 6
SER.F10-42-12 109E.TAP 10 54 12 20° 15.5 10 M8 x 0.5 0.5 6 6
SER.F10-42-16 109E.TAP 10 58 16 20° 15.5 10 M8 x 0.5 0.5 6 6
SER.F12-40.2-10 1155E.TAP 12 50.2 10 15° 5° 18.1 12 0.5 7 5
SER.F13-58-10 116E.TAP 13 68 10 16° 19 13 M11 x 0.75 0.5 7 6
SER.F13-58-12 116E.TAP 13 70 12 16° 19 13 M11 x 0.75 0.5 7 6
SER.F15-58-13 120E.TAP 15 71 13 16° 21 15 M12 x 0.75 0.5 9 6
SER.F15-58-15 120E.TAP 15 73 15 16° 21 15 M12 x 0.75 0.5 9 6
SER.F15-58-20 120E.TAP 15 78 20 16° 21 15 M12 x 0.75 0.5 9 6
SER.F16-50-20 123E.TAP 16 70 20 15° 22 16 0.5 10 4
SER.F16-58-13 1212E.TAP 16 71 13 16° 21 16 M14 x 0.75 0.5 10 2
SER.F16-58-15 1212E.TAP 16 73 15 16° 21 16 M14 x 0.75 0.5 10 2
SER.F16-58-20 1212E.TAP 16 78 20 16° 21 16 M14 x 0.75 0.5 10 2
SER.F20-49-13 136E.TAP 20 62 13 15° 26 19 M18 x 1 1 13 6
SER.F20-49-15 136E.TAP 20 64 15 15° 26 19 M18 x 1 1 13 6
SER.F20-49-20 136E.TAP 20 69 20 15° 26 19 M18 x 1 1 13 6
SER.F20-60-15 138E.TAP 20 75 15 16° 28 21 M17 x 0.75 1 15 6
SER.F20-60-20 138E.TAP 20 80 20 16° 28 21 M17 x 0.75 1 15 6
SER.F22-49-15 140E.TAP 22 64 15 15° 10° 30 21 1 14 5
SER.F22-49-20 140E.TAP 22 69 20 15° 10° 30 21 1 14 5
SER.F24-55-15 - 24 70 15 15° 28 22 1 15 4
SER.F24-55-20 - 24 75 20 15° 28 22 1 15 4

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - F (Extended nose)
Spannzangen - F (Lange Nase)

CARBIDE

Rys.: 4 Rys.: 5

Rys.: 6

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance



www.fatpol.pl zapytania krajowe:
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marketing1@fatpol.pl
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

β° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

ø N2
(mm)

M2
Gwint

Thread

R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.F25-67-18 145E.TAP 25 85 18 16° 35 27 M 22 x 1 1 20 6
SER.F25-67-20 145E.TAP 25 87 20 16° 35 27 M 22 x 1 1 20 6
SER.F25-67-25 145E.TAP 25 92 25 16° 35 27 M 22 x 1 1 20 6
SER.F27-65-8 147E.TAP 27 73 8 15° 38 30 1 22 4
SER.F27-65-18 147E.TAP 27 83 18 15° 38 30 1 22 4
SER.F27-65-25 147E.TAP 27 90 25 15° 38 30 1 22 4
SER.F28-63-20 148E.TAP 28 83 20 15° 10° 38 28 1 21 5
SER.F28-63-25 148E.TAP 28 88 25 15° 10° 38 28 1 21 5
SER.F30-59-20 1446E.TAP 30 79 20 15° 38 32 2 24 4
SER.F32-67-15 161E.TAP 32 82 15 15° 10° 45 34 2 25 5
SER.F32-67-20 161E.TAP 32 87 20 15° 10° 45 34 2 25 5
SER.F32-67-25 161E.TAP 32 92 25 15° 10° 45 34 2 25 5
SER.F35-63-27 162E.TAP 35 90 27 15° 10° 43 34 2 25 5
SER.F35-72-28 163E.TAP 35 100 28 15° 10° 48 38 2 29 5
SER.F37-82-20 1536E.TAP 37 102 20 16° 47 40 2 31 4
SER.F37-82-25 1536E.TAP 37 107 25 16° 47 40 2 31 4
SER.F37-82-30 1536E.TAP 37 112 30 16° 47 40 2 31 4
SER.F38.08-98.5-24.5 164E.TAP 38.08 123 24.5 15° 6° 49 38 2 29 5
SER.F42-85-20 171E.TAP 42 105 20 15° 10° 55 42 2 39 5
SER.F42-85-25 171E.TAP 42 110 25 15° 10° 55 42 2 39 5
SER.F48-85-28 173E.TAP 48 113 28 15° 10° 60 50 2 39 5

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - F (Extended nose)
Spannzangen - F (Lange Nase)

CARBIDE

Rys.: 4 Rys.: 5

Rys.: 6



17www.fatpol.pl zapytania krajowe:
inquiries/Anfragen: 

handel@fatpol.pl
marketing1@fatpol.pl

+48 (52) 318 94 07
+48 (52) 318 38 46

 tel:
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

β° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

ø N2
(mm)

M2
Gwint

Thread

R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.WA12-9 - 12 51 9 15° 5° 18 12 8.0 ±0.01 0.5 7 1
SER.WA12-9-M - 12 51 9 15° 5° 18 12 M9 x 0.5 0.5 7 2
SER.WA12-11 - 12 53 11 15° 5° 18 12 8.0 ±0.01 0.5 7 1
SER.WA12-11-M - 12 53 11 15° 5° 18 12 M9 x 0.5 0.5 7 2

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - F Wahli
Spannzangen - F Wahli

CARBIDE

Rys.: 1 Rys.: 2



www.fatpol.pl zapytania krajowe:
inquiries/Anfragen: 

handel@fatpol.pl
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+48 (52) 318 94 07
+48 (52) 318 38 46

 tel:
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M1
Gwint

Thread

M2
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.W10 - 10 43.6 15° 14 Ø 9.83 x 0.833 <) 0.5 6 1
SER.W12 - 12 46 15° 16 Ø 11.75 x 1.25 <) 0.5 7 1
SER.W15 - 15 58.3 15° 20.2 Ø 14.75 x 1.25 <) 0.5 10 1
SER.W20 - 20 73 15° 26.3 Ø 19.7 x 1.666 <) 1 15 1
SER.W20-R - 20 73 15° 26.3 Ø 19.7 x 1.666 <) 1 20 2
SER.W25 - 25 97.6 15° 33.7 Ø 24.7 x 15f"  <) 1 18 1
SER.W31.75 - 31.75 87 10°3' 37.3 Ø 31.4 x 1.27  <) Ø 26.441  x 1.058 2 25 3

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - W (Normal)
Spannzangen - W (Normal)

CARBIDE

Rys.: 1 Rys.: 2

Rys.: 3



19www.fatpol.pl zapytania krajowe:
inquiries/Anfragen: 

handel@fatpol.pl
marketing1@fatpol.pl
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+48 (52) 318 38 46

 tel:
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M1
Gwint

Thread

M2
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.W10-8.6 - 10 49.6 8.6 15° 14 Ø 9.83 x 0.833 <) 0.5 6 4
SER.W12-8.8 - 12 52 8.8 15° 16 Ø 11.75 x 1.25 <) 0.5 7 4
SER.W15-12 - 15 67 12 15° 20.2 Ø 14.75 x 1.25 <) 0.5 10 4
SER.W15-15 - 15 73.5 15 15° 20.2 Ø 14.75 x 1.25 <) 0.5 10 4
SER.W15-20 - 15 78.5 20 15° 20.2 Ø 14.75 x 1.25 <) 0.5 10 4
SER.W20-15.5 - 20 84.5 15.5 15° 26.3 Ø 19.7 x 1.666 <) 1 15 4
SER.W20-15.5-R - 20 84.5 15.5 15° 26.3 Ø 19.7 x 1.666 <) 1 20 5
SER.W20-25.5 - 20 94.5 25.5 15° 26.3 Ø 19.7 x 1.666 <) 1 15 4
SER.W25-19.7 - 25 112.2 19.7 15° 33.7 Ø 24.7 x 15f"  <) 1 18 4
SER.W25-19.7-R - 25 112.2 19.7 15° 33.7 Ø 24.7 x 15f"  <) 1 18 5
SER.W25-19.7-M - 25 112.2 19.7 15° 33.7 Ø 24.7 x 15f"  <) M14 1 12 6
SER.W31.75-25.4 - 31.75 108.7 25.4 10°3' 37.3 Ø 31.4 x 1.27  <) Ø 26.441  x 1.058 2 25 6

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - W (Extended nose)
Spannzangen - W (Lange Nase)

CARBIDE

Rys.: 4 Rys.: 5

Rys.: 6



www.fatpol.pl zapytania krajowe:
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handel@fatpol.pl
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø d
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M1
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.W25-94 - 25 94 16° 35 M25 x 1 1 18 7

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M1
Gwint

Thread

R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.B6-31.3 - 6 31.3 20° 10.5 Ø5 x 0.706   <) 55° 0.5 4 1
SER.B6-31.3-V2 - 6 31.3 20° 9 Ø5 x 0.706   <) 55° 0.5 4 1
SER.B8-35.5 - 8 35.5 20° 13 Ø6.82 x 0.625 <) 0.5 5 1
SER.B8-35.5-7 - 8 40.5 7 20° 13 Ø6.82 x 0.625 <) 0.5 5 2
SER.B32-102 - 32 102 15° 40 M30 x 1.5 1 23 1
SER.B32-106 - 32 106 15° 40 Ø29.7 x 15f"   <) 1 23 1
SER.B32-106-24 - 32 124 24 15° 40 Ø29.7 x 15f"   <) 1 23 2
SER.B45-115 - 45 115 15° 53 M42 x 1.5 2 35 1

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets- W (SAS 16)
Spannzangen - W (SAS 16)

CARBIDE

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets- B
Spannzangen - B

CARBIDE

Rys.: 1 Rys.: 2

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Rys.: 7
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M2
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.P4.5-22.9 - 4.5 22.9 15° 6.75 M3.35 0.5 1 1
SER.P5-22.9 - 5 22.9 15° 7 M3.5 0.5 1 1
SER.P6-24.1 - 6 24.1 20° 8.5 M4 0.5 2 1
SER.P6-27.2 - 6 27.2 15° 8.5 M4 0.5 2 1
SER.P10-39 - 10 39 15° 14 M7 0.5 4 1
SER.P16-76 - 16 76 15° 22 M8 x 1 0.5 6 2

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M2
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.P25-75 - 25 75 16° 35 M22 x 1 1 16 3

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - P
Spannzangen - P

CARBIDE

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - P (AS 14)
Spannzangen - P (AS 14)

CARBIDE

Rys.: 1 Rys.: 2

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

β° 
Kąt

Angle

M2
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.L14-34 - 14 34 15° M10 x 0.5 0.5 6
SER.L14-36 - 14 36 15° M10 x 0.5 0.5 6

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

M1
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.MS23-75 - 23 75 15° M20 x 1 1 14 1
SER.MS23-75-20 - 23 95 20 15° M20 x 1 1 14 2

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - Lambert
Spannzangen - Lambert

CARBIDE

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - MultiSwiss
Spannzangen - MultiSwiss

CARBIDE

Rys.: 1 Rys.: 2

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance



23www.fatpol.pl zapytania krajowe:
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M1
Gwint

Thread

M2
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.TB9-30-11 - 9 41 11 15° 10 M8 x 0.75 M5 x 0.5 0.5 4 1
SER.TB9-45 - 9 45 15° 10 M8 x 0.75 M5 x 0.5 0.5 4 2
SER.TB9-45-6 - 9 51 6 15° 10 M8 x 0.75 M5 x 0.5 0.5 4 3

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

ø N2
(mm)

M2
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.TT5 - 5 26 10 16° 7 5 0.5 1.5 1
SER.TT05 - 5 27.5 7 20° 7 M3.5 0.5 1.5 2
SER.TT7 - 7 28.5 10 16° 11 7 M4 x 0.5 0.5 2 1
SER.TT8 - 8 44.5 14 16° 11 8 M4 x 0.5 0.5 2 1
SER.TT10 - 10 41 13 16° 13.5 10 M6 x 0.5 0.5 5 1
SER.TT12 - 12 46 14.5 16° 16 12 M6 x 0.5 0.5 5 1

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - Transporter Type B
Spannzangen - Transport-Zangen Typ B

CARBIDE

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - Transporter Type T
Spannzangen - Transport-Zangen Typ T

CARBIDE

Rys.: 1 Rys.: 2

Rys.: 3

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Rys.: 1 Rys.: 2
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

ø N2
(mm)

M2
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.ROL8 - 10 47.5 5 20° 15.5 10 0.5 5.5 1
SER.ROL8-M - 10 47.5 5 20° 15.5 10 M6 x 0.5 0.5 5.5 2

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

M1
Gwint

Thread

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

Rysunek
Draw

SER.TOR4 - 12 41 21° 14.5 M12 x 1 0.5 6.5 1
SER.TOR4-G - 12 41 21° 14.5 M12 x 1 0.5 4.5 2

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - ROL 8
Spannzangen - ROL 8

CARBIDE

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - TOR 4
Spannzangen - TOR 4

CARBIDE

Rys.: 1 Rys.: 2

Rys.: 1 Rys.: 2

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance
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rys.: TZP.0031Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

β° 
Kąt

Angle

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.LNS4.8 - 4.8 30 15° 0.5 2.7

Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

ø N1
(mm)

ø N2
(mm)

ø R MIN (EG)
Okrągły
Round
(mm)

ø R MAX (EG)
Okrągły
Round
(mm)

SER.EXP13-57 - 13 69 12 18 13 3.5 13

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - LNS
Spannzangen - LNS

CARBIDE

Tuleje zaciskowe z węglikiem spiekanym 
Collets - Expanding
Spannzangen - Dehnbar

CARBIDE

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance
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rys.:1536E SOFTKod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

SER.D7-10-25-16 - 7 24 16° 10
SER.D9-12-39-16 - 9 39 16° 12
SER.D9-13-39-16 - 9 39 16° 13
SER.D9-13-40-60 - 9 40 30° 13
SER.D9-15-40-30 - 9 40 30° 15
SER.D11-15-40-30 - 11 40 30° 15
SER.D11-15-50-16 - 11 50 16° 15
SER.D12-16-40-30 - 12 40 30° 16
SER.D12-16-48.5-16 - 12 48.5 16° 16
SER.D16-20-50-30 - 16 50 30° 20
SER.D16-22-52-16 - 16 52 16° 22
SER.D16-20-56-16 - 16 56 16° 20
SER.D17-22-50-30 - 17 50 30° 22
SER.D18-22-44-30 - 18 44 30° 22
SER.D18-22-50-30 - 18 50 30° 22
SER.D20-25-45-30 - 20 45 30° 25
SER.D22-30-63-16 - 22 63 16° 30
SER.D22-32-63-16 - 22 63 16° 32
SER.D22-32-64-16 - 22 64 16° 32
SER.D22-34-64-16 - 22 64 16° 34
SER.D22-36-64-16 - 22 64 16° 36
SER.D24-30-50-30 - 25 50 30° 30
SER.D25-32-50-30 - 25 50 30° 32
SER.D28-40-71-30 - 28 71 30° 40
SER.D28-56-71-30 - 28 71 30° 56
SER.D32-40-50-30 - 32 50 30° 40

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje z węglikiem spiekanym 
Sleeves - Sleeve + nut
Hülsen - Hülse + Mutter

CARBIDE
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rys.:1536E.SGRIPKod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

LN
(mm)

α° 
Kąt

Angle

ø N1
(mm)

ø N2
(mm)

SER.PP7-13-36-15 - 7 36 25 15° 14 13
SER.PP8-12-66-16 - 8 66 16 16° 15 12
SER.PP10-15-60-20 - 10 60 34 20° 20 15
SER.PP10-20-62.7-20 - 10 62.7 7 20° 24 20
SER.PP10-14-77-20 - 10 77 22 20° 19 14
SER.PP10-15-77-20 - 10 77 22 20° 20 15
SER.PP10-18-85.5-20 - 10 85.5 32 20° 23.8 18
SER.PP10-18-88-20 - 10 88 22 20° 23 18
SER.PP10-18-93-20 - 10 93 22 20° 21 18
SER.PP13-18-85.5-16 - 13 85.5 32 16° 23.8 18
SER.PP13-18-88-16 - 13 88 22 16° 23 18
SER.PP14-20-62.7-13 - 14 62.7 7 13° 24 20
SER.PP14-21-66-13 - 14 66 22 13° 24 21
SER.PP15-21-54.7-20 - 15 54.7 11.4 20° 25 21
SER.PP15-20-85-16 - 15 85 21 16° 24 20
SER.PP15-20-86-16 - 15 86 14 16° 27 20
SER.PP15-22-90-16 - 15 90 22 16° 26 22
SER.PP15-22-91-16 - 15 91 30 16° 26 22
SER.PP16-22-90-16 - 16 90 22 16° 26 22
SER.PP16-22-91-16 - 16 91 30 16° 26 22
SER.PP20-28-114-16 - 20 114 38 16° 33 28

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

ST (R < 0.008 -0.012) HP (R < 0.005 )

Precyzja wykonania / Bohrungs-Toleranzen / Run out tolerance

Tuleje z węglikiem spiekanym 
Sleeves - Collet sleeve
Hülsen - Zangenhülse

CARBIDE
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Kod produktu
Order Nr.
Bestell-Nr.
Код товара

Odpowiednik
Equivalent

Gegenstück

ø D
(mm)

L
(mm)

P
(mm)

Rysunek
Draw

SER.AS14-CUBE - 13.5 21 11 1
SER.AS14-MD - 13.5 21 11 2
SER.SAS16-CUBE - 16.5 21 14 1
SER.SAS16-MD - 16.5 21 14 2

PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Szczęki 
Jaws
Backen

CARBIDE

Rys.: 1 Rys.: 2
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PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Opcje wykonania tulei
Collets Option
Spannzangen optionen

Wersja stalowa
Steel
Stahl

Wersja z wkładkami
CuBe
CuBe

Wersja z długim otworem chwytowym 
z węglika

Long carbide
Lang Hartmetall

Wersja z otworem dwustopniowym
Stepped boring

Bohrung mit Stufe

Werssja z otworem kwadratowym
Square boring
4-kant Bohrung

Wersja z otworem prostokątnym
Rectangle boring

Rechteck Bohrung

Wersja z otworem sześciokątnym
Hex boring
6-kant Bohrung

Wersja z otworem ośmiokątnym
Octa boring

8-kant Bohrung

Wersja z otworem mimośrodowym
Excentric boring
Exzentrische Bohrung

Wersja przedłużana TAP
Nose length
Nasenlange
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PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Wersja ze stożkiem z węglika spiekanego
Carbide cone

Hartmetall - Konus

Wersja bez fazy w otworze chwytowym
Sharp edge
Ohne Fase

Wersja z fazą w przecięciach 
Relieved slots

Fase an Schlitze

Wersja z wybraniem klinowym 
na pasametrze
Keyway
Nute

Wersja z wybraniem klinowym na stożku
Keyway

Nute

Wersja z z falowym przecięciem tulei
Wave Slots

Wave Schlitze

Wersja ze zmniejszonym przęcięciem 
w tulei
Narrow slots
Feine Schlitze

Wersja z zakrąglonymi przecięciami 
w tulei

Slanted slots
Schrag geschlitzt

Wersja z kanałkami poprzecznymi EO
Cross EO
Quer EO

Opcje wykonania tulei
Collets Option
Spannzangen optionen

Wersja z kanałkami 
poprzeczno-wzdłużnymi EL

Cross-longitudinal EL
Langs u Querillen EL
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PRECYZYJNE TULEJE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM
PRECISION CARBIDE COLLETS

Wersja z powłoką ze stali nierdzewnej
Stainless-steel lapping
Rodieren Inox

Wersja o zwiększonym rozwarciu szczęk
Opening of collets

Oeffnung der Zangen

Wersja powlekana
Surface traitenment
Oberflachenbehandlung

Wersja z wyrzutnikiem
Ejector

Ausswerfer

Wersja z wyrzutnikiem typu A
Ejector Type A

Ausswerfer Type A

Wersja z wyrzutnikiem typu B
Ejector Type B
Ausswerfer Type B

Wersja z precyzyjnym prowadzeniem
Precision guide

Prazisionsfuhrung

Wersja z precyzyjnym prowadzeniem 
z mosiądzu
Brass guide
Messing-Fuhrung

Wersja z precyzyjnym prowadzeniem 
z plastiku

Plastic guide
Kunststofffuhrung

Wersja ze zderzakiem
Back stops
Anschlag

Opcje wykonania tulei
Collets Option
Spannzangen optionen
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